LIGHTING

EL Borne Kappa / Réf.BK5FAE6511CDDDE

FICHE TECHNIQUE

Borne Kappa

Modele BK5SFAE6511CDDDE

Borne Kappa 9W 490Lm H120*L.100*150mm Sol P65 1KO8 Large 4000K

Code GTIN:3760276637153
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SUR
COMMANDE NOUVEAUTE

Sur commande Nouveauté

Informations principales

Réf.

Marque

Nom produit
Type
Catégorie
Sous-catégorie
Application(s)
Variante(s)
Coloris
Dimensions
Dimensions d'installation

Poids

Normes

c € RoHS 6;4'!/1

liant
complian RG1

BK5FAE6511CDDDE
PIXEL Lighting

Borne Kappa
Eclairage extérieur
Borne Lumineuse
Kappa

Urbain, Extérieur

6 variantes
Anthracite
H120*L100 * 150 mm
H*L85*I50mm

1100g

Données techniques

Puissance

Flux lumineux

Rendement

Angle de diffusion
Température de couleur
Type de montage

Type de LED

Type de diffuseur / réflecteur
Type de driver

Usage intensif

Température fonctionnement

Performances luminaire

9IW

490 LM
54 LM/W
Large
4000K
Sol
SMD5630
Opale
Vossloh
Non

-20°a+40°C
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https://codeonline.fr/gtin/3760276637153

Caractéristiques

COMPATIBLE
DETECTION

Variantes
Réf Puissance Flux lumineux Rendement en
: enW enLM LM/W

BK5FAE637D9A8F6 9 480 53

BK5FAE6497B987B 9 480 53

BK5FAE65924285A 9 480 53

BK5FAE63F308063 9 490 54

BK5FAE6511CDDDE 9 490 54

BK5FAE6613CA5B5 9 490 54

Accessoires
Apercu Réf. Nom
ACC5FAE8BDB65792 Pilier Kappa 50x60 - H : 50cm
ACC5FAE8C1931C0A Pilier Kappa 50x60 - H : 100cm
ACC5FAE8C9449BA7 Pilier Kappa 50x100 - H : 50cm
ACC5FAESCE2EBSFA Pilier Kappa 50x100 - H : 100cm
ACC5FAESDEBDCS8C1 Pilier Kappa 50x100 - H : 180cm
ACC5FAE99D546062 Base de scellement béton 50x60
=
= =

ACC5FAE9A1B387FD Base de scellement béton 50x100

s
@ h “ SDCM<3 IRC70

Angle
en®

Large

Large

Large

Large

Large

Large

Dimensions en
mm

H170*L60*
150

H120*L100*
150

H170*L100*
150

H170*L60*
150

H120*L100*
150

H170*L100*
150

Pour modéle 50x60 mm - A emboiter - Visserie incluse - Poids : 900 g

Pour modele 50x60 mm - A emboiter - Visserie incluse - Poids

Typede Température couleur
montage enK

Sol 3000K

Sol 3000K

Sol 3000K

Sol 4000K

Sol 4000K

Sol 4000K

Description

Pour modele 50x100 mm - A emboiter - Visserie incluse - Poids

Pour modele 50x100 mm - A emboiter - Visserie incluse - Poids

Pour modele 50x100 mm - A emboiter - Visserie incluse - Poids

Pour encastrement béton uniquement

Pour encastrement béton uniquement

IP

65

65

65

65

65

65

:1800¢g

08

08

08

08

08

08

:1100g

:2000¢g

:3600g

Durée de vie
enH

50000

50000

50000

50000

50000

50000

Garantie (an)

L/B Classe

L70B50 |

L70B50 |

L70B50 |

L70B50 |

L70B50 |

L70B50 |

Marque

PIXEL Lighting

PIXEL Lighting

PIXEL Lighting

PIXEL Lighting

PIXEL Lighting

PIXEL Lighting

PIXEL Lighting



Apercu Réf.
-
ACC5FAE9A6168ED1
-
ACC5FAE9AA940E84

Base de scellement 50x60

Base de scellement 50x100

Description

Pour encastrement sur sol meuble - Dimensions : 551.50x210mm

Pour encastrement sur sol meuble - Dimensions : 551.50x210mm

Garantie (an)

Marque

PIXEL Lighting

PIXEL Lighting



Schéma technique
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	Borne Kappa

